
Gyorsan száradó akril alapú termék számos alkalmazási
lehetőséghez. Speciális szórórendszer, amelyet a híres
graffitiművészek is használnak. A legkeresettebb színek
széles választéka, elsősorban a RAL színskálához
illeszkedően. Átlátszó bevonatként is kapható.
Fa, fém, papír, üveg vagy festhető kemény műanyag
felületekhez, valamint sokféle textíliához használható.
Szintén alkalmazható díszítőelemek, beton és természetes
kő tervezésére.

Rendsz.-sz.: 666391, 722479, 722486, 722493, 722509,
722516, 722523, 722530, 722547, 722554, 722561,
722578, 722585, 722592, 722608, 722615, 722622,
722639, 722646, 722653, 722660, 722677, 722684,
732584, 732898, 732904, 732911, 732928, 732935,
732942, 732959, 732966, 732973, 732980, 732997,
733000, 733017, 733024, 733031, 733048, 733055,
733062, 733079, 733086, 733093, 733109, 733116,
733123, 733130, 733161, 733185, 733192, 740978,
740992, 741067, 741166, 741289, 741296, 741326,
741333, 741425, 741432, 741449, 741456, 741517,
741548, 741555, 744396, 744402, 747526, 747533,
747540, 769757, 787836, 787843, 787867, 126185,
126192, 126208, 131349, 131370, 131424, 131462,
131486, 131509, 131592, 131622, 221200, 354731,
454400, 454417, 454424, 466588, 466595, 466601,
466618, 466632, 466656, 466670, 466687, 466717,
466731, 466748, 466755, 466779, 466786, 466793,
466816, 466823, 466847, 466892, 466915, 466939,
466991, 467028, 467073, 467110, 467349, 467363,
467387, 467479, 467578, 467585, 467608, 467615,
467707, 467714, 467721, 467738, 467745, 467752,
467769, 467776, 467783, 467790, 467806, 467813,
467820, 467837, 467844, 467851, 467875, 467882,
467899, 467905, 467912, 467929, 467936, 467943,
467950, 467974, 467981, 467998, 468001, 468018,
468025, 468032, 468049, 468056, 655814, 655821,
666216, 666223, 666445, 666452, 666469, 666483,
666506, 666513, 667268, 668449, 668715, 668722,
668739, 668746, 668777, 741012, 741029, 741036,
741043, 741081, 741098, 741104, 741111, 741173,
741203, 741241, 741258, 741357, 741371, 741418,
741470, 741487, 741524, 744419, 775611, 775635,
787829, 789847, 733178, 733239, 158995-EQ, 722707-EQ,
722707-GO, 738760-EQ, 738760-GO, 775406, 775406-EQ

Minőség és tulajdonságok
· Kiváló minőségű akril termék
· Nagyon jó fedőképességű
· Kiválóan tapad számos felületen
· Különösen alkalmas beltéri tárgyakhoz
· Porszáraz 10 perc múlva.
· Jól terül, sima felületet képez
· Polírozható felület
· Időjárásálló, fényálló, UV-álló
· Árnyalatát és csillogását hosszú időn át megtartja
· Karc-, ütés- és ütődésálló. A DIN EN 71-3
szabványnak megfelelően alkalmas játékok
festésére.

Fizikai és kémiai adatok
· Bázis: Akrilgyanta
· Színnév:

° zinc yellow
° golden yellow
° ivory
° colza yellow
° melon yellow
° deep orange
° signal red
° traffic red
° traffic purple
° brillant blue
° gentian blue
° sky blue
° traffic blue
° water blue
° leaf green
° moss green
° grass green
° yellow green
° silver grey
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° agate grey
° sepia brown
° creme white
° grey white
° beige
° maize yellow
° brown beige
° saffron yellow
° grey beige
° vermilion
° pure orange
° flame red
° ruby red
° purple red
° red violet
° blue lilac
° ultramarine blue
° light blue
° cobalt blue
° pigeon blue
° turquoise green
° pastel green
° traffic green
° light green
° iron grey
° stone grey
° clay brown
° red brown
° deep black
° pure white
° light grey
° heather violet
° sand yellow
° daffodil yellow
° pastel orange
° azure blue
° anthracite grey
° black grey
° blue grey
° pebble grey
° white aluminium
° grey aluminium
° traffic white
° traffic black
° nut brown
° chocolate brown
° oyster white
° capri blue
° olive green
° window grey
° dusty grey
° light ivory
° traffic yellow
° broom yellow
° wine red
° oxide red
° telemagenta
° sapphire blue
° emerald green
° reseda green
° may green
° squirrel grey
° basalt grey
° slate grey
° concrete grey
° graphite grey
° traffic grey A
° telegrey 4
° ochre brown
° copper brown
° black brown
° signal white
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° graphite black
° papyrus white
° signal yellow
° yellow orange
° carmine red
° signal blue
° pine green
° telegrey 2
° traffic orange
° black red
° turquoise blue
° mint green
° traffic grey B
° steel blue
° rosa
° pastel blue
° copper

· Szag: Jellemző
· Fényesség:

° félmatt, 25 ±5
° fényes, >75
° matt, 10 ±2
° magas fényű, >85

· Hatékonyság:
° 400 ML – 0.8 - 1.5 m²
° 400 ML – 1,2 m²

· Porszáraz: 10 min
· Száraz tapintású:

° 30 min
° 60 min

· Teljesen száraz:
° 2 h
° 24 h

· Felülhordható: 24 h
· Felületek:

° wood, metal, paper, glass or paintable hard
plastics as well as for many textiles

° metal, wood, glass and many coatable plastics
· Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C
· Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C
· Lobbanáspont: n.a.
· Tárolási stabilitás: 10 y
· Tartalom: 400 ML

Hogyan kell használni
· A felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.
· Távolítsa el a régi festékrétegek maradványait és a rozsdát, majd szükség esetén csiszolja le és alapozza a felületet.
Hagyja 1-2 órán át száradni.

· Műanyag alkatrészeken használjon műanyag alapozót.
· A festeni nem kívánt területeket védje takarással.
· Használat előtt rázza a flakont 3 percig.
· Először egy nem látható helyen végezzen próbafújást, hogy ellenőrizze a színegyezést és a lakk kompatibilitását.
· Vigyen fel több vékony réteget körülbelül 25 cm távolságból.
· Ne permetezze szintetikus festékre!
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Környezetbarát
Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető
legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.
Eltávolítás
Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott
megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.
Jelölés/címkézés
Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális
címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a
mindenkor hatályos változatban.
Megjelenés dátuma: 2026 Június 3 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.
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