DUPLI-COLOR AEROSOL ART
KLARLACK

AEROSOL

Technisches Merkblatt

Schnelltrocknende acrylbasierende Qualit tf rzahlreiche
Anwendungsm glichkeiten. Wird wegen des speziellen
Spr hsystems auch von Graffiti-K nstlern gerne
eingesetzt. Ein breites Sortiment der bestg ngigen

Farbt ne, gr tenteils nach RAL orientiert.

Auch als Klarlack erh ltlich. Geeignet f r Holz, Metall,
Papier, Glas oder lackierf hige Hartkunststoffe sowie f r
viele Textilien. Auch einsetzbar f r die k nstlerische
Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

Art.-Nr.: 744037, 744044

Qualit t & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualit t

Sehr gute Deckkraft

Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
Besonders gut geeignet f r das Lackieren und
Reparieren von Objekten f r den Innenbereich
Staubtrocken in 10 min

Guter Verlauf, glatte Oberfl che

Polierf hige Lackoberfl che

Wetterfest, lichtecht, UV-best ndig

Dauerhaft Farbton- und Glanzbest ndig
Kratz-, sto - und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname: transparent
Geruch: L semittel
Glanzgrad:
> hochgl nzend, >85
> matt, 10 -2
Ergiebigkeit:
> 400ML 1-2mt
> 400ML 2 mt
Staubtrocken: 15 min
Grifffest: 30 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergr nde: Spr hlacke auf Acryl- und
Nitrokombi-Basis
Minimale Anwendungstemperatur: 10 C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilit t: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML
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Hinweise zur Benutzung

Rost und Schmutz entfernen.

Der Untergrund mu  sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende FI chen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten sch tteln.

Probespr hen und Lackvertr glichkeit an unauff lliger Stelle pr fen.

Den Klarlack aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang in mehreren d nnen Schichten aufspr hen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte FI chen spr hen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestm glicher
Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingf higen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuf hren. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die
Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen g Itigen Form. Die
Sicherheitsdatenbl tter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang I, in der derzeit g Iltigen Form.

Stand: 4. August 2025 Mit dieser Version werden alle evtl. fr her erschienenen Versionen ung ltig.
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